
LBAS-GE50R-24C/M

小面阵工业相机

千兆以太网接口，最大传输距离可达100m

支持软件触发/硬件触发/自由运行等多种模式

支持自动和手动增益、曝光时间等参数调节
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LBAS系列千兆网5MP工业相机

千兆以太网接口，无中继情况下，最大传输100m

支持软件触发/硬件触发/自由运行多种触发模式

支持多种图像数据格式输出，下采样，Binning，支持镜像等

支持自动和手动增益、曝光时间等参数调节

符合GigE Vision V2.0协议和GenICam标准

符合RoHS认证

型号

传感器

LBAS-GE50R-24C/M

AR0521

传感器类型 CMOS

快门类型 Rolling

分辨率 2592 x 1944

帧率 24

镜像 支持

接口 GigE

颜色 黑白

像元 2.2 x 2.2

靶面 1 / 2.5"

像素 5MP

信噪比 37dB

动态范围 70dB

GPIO通用接口
6-Pin P7接口提供电源和I/O：1路光耦隔离输入，1路光耦隔离输出，1路双向可配

置输入输出

图像格式
Mono8/10/10P/12/12P

Bayer GR8/10/10P/12/12P

Binning

下采样

增益

快门曝光

快门模式

尺寸

重量

供电方式

功耗

镜头接口

温度

支持

支持

0~15dB

21μs～2.5s

自动/手动/一键曝光

29 x 29 x 42mm

100g

9-24v

12v, 1.78w

C

储存：-30~+70℃；
工作：   0~+50℃

结构尺寸

响应曲线
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